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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Ficha técnica: 
- Acabado: Mate
- Cobertura: ˜ 12 m²/L
- Tiempo de secado al tacto: 1 hora
- Tiempo de secado entre manos: 4 horas
- Número de capas: 2
- Fácil de aplicar
- Excelente terminación
- Antihongos
- Alto Cubritivo
- Lavable
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TIPO: Mezcla de hidrocarburos Alifáticos, Aromáticos y
Olefinas en proporción aprox. 86-8 -6 %
RELACIÓN DE MEZCLA:
PESO ESPECIFICO: 0,776 +/- 0,01 gr/cm3
VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (A25°C):* Stormer (a25°C)
COLOR: Incolor
ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 1 Año
RESISTENCIA A SUSTRATOS ALCALINOS: Buena
CORROSION SOBRE LAMINA DE COBRE: Negativo
RANGO DE DESTILACION: Pto. Inicial -145 °C - 95% 220 °C
Pto. Final hasta 220 °C +/- 5 °C
INDICE DE REFRACCION: 1,4290 a 20 °C
ACIDEZ DEL RESIDUO DESTILADO: Negativo
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Peso Específico: 1,29 (Blanco)
Brillo: Mate Sedoso.
Secado Tacto: 30 minutos.
Repintado Minimo: 3 horas.
Limpieza y Dilucion: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.
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    •  Marca: ALBA
    •  Línea: ALBAMATE
    •  Tipo de pintura: ESMALTE
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    •  Volumen de la unidad: 4 LITROS
    •  Rendimiento: 10 m²
    •  Ambientes: INTERIOR
    •  Tiempo de secado: 3 HORAS 
 

8

Medidas aproximadas
Ancho: 1 metro aprox.
Largo: 27 mts. aprox.
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Marca: Cetol o superior
Línea: Parquet
Ambientes: Interior
Tránsito: Intenso
Presentación: 4 litros
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    •  MarcaSuprabond
    •  ModeloSilicona Universal 280
    •  Presentación: 280 Ml aprox.
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Material: Plástico
Capacidad para 4 litros aproximadamente
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    •  Marca: ALBA
    •  Línea: ESMALTE VIAL
    •  Volumen de la unidad: 18 LITROS
    •  Rendimiento: 14 m²
    •  Ambientes: INTERIOR / EXTERIOR
    •  Tránsito: ALTO
    •  Superficies aptas: MAMPOSTERÍA - CEMENTO
    •  Modelo: ALBAVIAL ACRÍLICA BLANCO
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    •  Marca: ALBA
    •  Línea: PISOS 
    •  Volumen de la Unidad: 18 Litros.
    •  Ambientes: INTERIOR/EXTERIOR
    •  Superficies aptas: CEMENTO
    •  Modelo: ALBAVIAL ACRÍLICA AMARILLO
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