SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO

EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.
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IDENTIF DEL CABLE DEMANDA CARACT DEL CONDUCTOR CARACT DE LA INSTALACION VERIFICACION A (IN) VERIFICACION A (UN)
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ITEM |ORIGEN DESTINO z
cafiero Cables en|Terreno
1 RED MT | Celdas Entrada y Salida Anillo T1| 1600 | 1 |1600|13200|0,85| 82,4 |RTX|COBRE| 95 | UNIPOLAR |enterrado | 272 |25 |Tierra Humedo 1 |En Aire-Vertiical 1,10 |299,2|VERIFICA| 0,12 0,04/ VERIFICA
en Cables en Aire
2 | Celda QM 1 TRAFO 1 800 | 1 |800|13200/0,85| 41,2 |RTX|COBRE| 95 | UNIPOLAR |bandeja | 365 |25 No va enterrado | 1 |En Aire-Horizontal | 1,17 |427,1|VERIFICA| 0,02 0,00/ VERIFICA
en .
3 TRAFO TP 800 | 3|267| 380 | 1 |427,0 |STX|COBRE| 240 | UNIPOLAR |bandeja | 492 |30|CP'®S eMA™® |\ vaenterrado | 3 |En Aire-Horizontal | 0,96 |470,8|VERIFICA| 0,010 0,28|VERIFICA
Obtenida aceptada
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ITEM| ORIGEN DESTINO =
1 | REDMT | Celdas Entrada y Salida Anillo T1| 0,12 | 05| 0,246 | 0,205 | 0,02952 | 0,0246 | 0,160 | 543 | 0,04 |ALIM PPAL| 1,00 |VERIFICA
2 |Celda QM 1 TRAFO 1 0,02 | 05| 0,246 | 0,205 | 0,00492 | 0,0041 0,064 | 0,45 | 0,00 |ALIM PPAL| 1,00 |VERIFICA
3 | TRAFO TP 0,01 |0,3]|0,0936 | 0,182 | 0,000936 | 0,00182 | 0,043 | 1,08 | 0,28 |ALIM PPAL| 1,00 | VERIFICA
IDENTIF DEL CABLE | Proyecto | PROT. AGUAS ABAJO | PROT. AGUAS ARRIBA || ADM Correg
ITEM| ORIGEN DESTINO (A) TIPO |CAPAC|REG| TIPO |CAPAC| REG |CONDUCTOR
1 |REDMT |Celdas Entrada y Salida Anillo T1 82,4 SECC B/C | 630,0 INT AUT| 630,0 | 100 299
2 |Celda QM 1|TRAFO 1 41,2 SECC C/| 630,0 | 63 427
3 [TRAFO  [TP 1281,0 |INT AUT | 1600,0 [1600 1413
lorIGEN | pestno |TiPo |seccion |canT [piampuy [plamm PESO[U] |PESO[T]
mm mm KG/m KG/m
BANDEJA 1
BPC | sTx | | 12 | 271 3252 26 30.78
ELECCION DE BANDEJA
Ancho ocupado[mm] 325,20
Separacion(%) 20 390,24
Reserva(%) 20 468,29
Ancho comercial[mm] 600
Diam max[mm] 28,0
ALA
CARGA TOTAL [KG/m] 30,78
PERF-ESP 1,2
BANDEJA MINIMA ALAS0
BANDEJA ELEJIDA TIPO ESCALERA
ALA[mmM] 64
ESPESOR CHAPA [mm] 14
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